KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER FS Primer 2K

Instrukcja techniczna J 139 200

Data: 2023-05-10

2- sktadnikowy preparat poprawiajacy przyczepnos¢ mas
uszczelniajacych KOSTER Fugenspachtel FS-H i FS-V

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
18
J 139
EN 14188-4

Preparat gruntujacy na bazie
zywic do stosowania pod masy
dylatacyjne na zimno (preparat

gruntujacy wielosktadnikowy)

Homogenicznos$¢ spetnia
Gestosc 1,1 g/cm3
Lepkoéc 400 m2/s £ 15%

Odpornos$¢ na alkalia
Zdolnos¢ odparowania

odporny
1% (60 min, +1%)
1% (90 min, £1%)

Punkt palnosci >160 °C

Wiasciwosci

KOSTER FS-Primer 2K jest dwusktadnikowym, szybkoschngcym,
bezbarwnym, rozpuszczalnikowym preparatem do gruntowania
brzegéw szczelin dylatacyjnych. Stosowany jest przed wypetianiem
szczelin dylatacyjnych masg KOSTER Fugenspachtel FS-H lub FS-V
w celu poprawienia przyczepnosci do podtoza. Materiat wigze drobne
czasteczki pytu i jest odporny na zmydlanie. Dzieki niskiej lepkosci
wnika w podtoze, powodujac jego wzmocnienie i stabilizacje.

Dane techniczne

Proporcje mieszania

Lepkos¢

Gestosé

Czas obrobki

Temperatura stosowania

Czas schniecia (brak klejenia)
Naktadanie masy uszczelniajace;j

2:1 (wagowo)

niska
ok.1,1g/cm?3(+ 20 °C)
ok. 12 min. (+ 20 °C)
od+5°Cdo+30°C
po ok. 3 godz.

po ok. 4 godz.

Zastosowanie
KOSTER FS-Primer 2K stosowany jest jako preparat poprawiajacy
przyczepno$¢ do podioza mas dylatacyjnych na bazie polisulfidéw.

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, suche lub lekko wilgotne (bez filmu wodnego
na powierzchni), wolne od silikonéw, oczyszczone z luznych czesci,
olejuittuszczu. Do czyszczenia podtoza nalezy uzywac $rodki na bazie
wodnej lub rozpuszczalnikowej usuwajace brud i ttuszcz. Jezeli bedzie
to konieczne mozna uzy¢ goracej pary wodnej, przeszlifowa¢ podtoze
lub uszorstni¢ przez piaskowanie.

Sposoéb wykonania
Obydwa skfadniki nalezy intensywnie wymiesza¢ az do osiagniecia
jednorodnej konsystencji. Dla unikniecia niedoktadnosci przy

mieszaniu nalezy materiat przelaé¢ do czystego pojemnika i ponownie
przemieszac.

KOSTER FS-Primer 2K naktada sie cienkg warstwg za pomoca
pedzla.

Po utwardzeniu preparatu - po ok. 4 godzinach od gruntowania -
nalezy naktadaé¢ mase dylatacyjng KOSTER Fugenspachtel FS-H lub
FS-V. Opakowanie nalezy catkowicie oproznic.

Zuzycie
ok. 10-20 g/mb

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu myé przy pomocy KOSTER
Universalreiniger.

Opakowania
J 139 200 200 g opakowanie kombi
Przechowywanie

Materiat przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach w
temperaturze od +10°C do +25°C . Okres przechowywania min. 12
miesiecy.

Srodki ostroznosci

Preparat zawiera rozpuszczalniki. Nosi¢ okulary i rekawice ochronne
odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw. Wietrzyé pomieszczenia w
czasie pracy. Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznac sie
z kartg charakterystyki produktu >>>, instrukcjg techniczng oraz nalezy
stosowac sie do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne uwagi

Materiaty na bazie tworzyw sztucznych sa wrazliwe na oddziatywanie
temperatury, ktéra ma duzy wptyw na lepko$¢ materiatu, przyczepno$é
i szybko$¢ utwardzania. W czasie wykonywania robét nalezy sie
stosowa¢ do zalecen zawartych w instrukcjach technicznych
produktow. Niskie temperatury wydtuzajg czas utwardzania materiatu,
wysokie temperatury przyspieszajg utwardzanie materiatu. Resztki
wigzacego materiatu wywotuja reakcje egzotermiczng, dlatego
opakowania nalezy catkowicie opr6zni€. Otwartych opakowar nie
wolno przechowywaé w zamknigtych pomieszczeniach.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Fugenspachtel FS-V szary Art. nrJ 233
KOSTER Fugenspachtel FS-H szary Art. nr J 234
KD pakiet systemu Kellerdicht Art.nr W 219

KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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