KOSTER

Hydroizolacje

~ Instrukcja techniczna W 450 100
KOSTER Flexgewebe
Elastyczna, odporna na rozdzieranie, tkanina wzmacniajaca
cienkowarstwowe hydroizolacje
Wiasciwosci
Elastyczna, odporna na rozdzieranie, tkanina wzmacniajaca

cienkowarstwowe hydroizolacje

Dane techniczne

Baza 100 % Polipropylen

Kolor biaty

Powierzchnia perforowana

Waga ok.66 g/ m?

Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz 252 N /5 cm

w poprzek 181 N/5cm

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz ok. 38 %

w poprzek ok. 105 %

Odpornos$é na temperature -30°Cdo+150°C
Zastosowanie

KOSTER Flexgewebe przeznaczony jest do wzmacniania
cienkowarstwowych powtok hydroizolacyjnych, takich jak KOSTER
KBE Flussigfolie, KOSTER NB Elastik biaty, KOSTER NB Elastik
szary, KOSTER 21, KOSTER NB 4000 i KOSTER Dachflex. KOSTER
Flexgewebe stosuje sie gtéwnie w miejscach narazonych na
zarysowanie, jak rbwniez przy przepustach, potaczeniach, przejsciach
instalacyjnych, obszarach dachowych oraz balkonach.

Sposo6b wykonania

Powloke uszczelniajacg nanosi sie w kilku krokach. KOSTER
Flexgewebe nalezy zatopi¢ w pierwszej, jeszcze Swiezej warstwie
hydroizolacji i zagtadzi¢ np. za pomoca pacy, watka, badZ podobnego
narzedzia. Kolejng warstwe hydroizolacji mozna natozy¢ dopiero po
wyschnigciu pierwszej. W kwestii grubosci warstw izolacji nalezy
przestrzega¢ wskazan odpowiednich Instrukcji Technicznych. Tkanine
KOSTER Flexgewebe nalezy uktadaé z zaktadem min. 5 cm.

Opakowania
W 450 100 rolka 50 m

Przechowywanie
Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Zwigzane instrukcje techniczne

KOSTER BD 50 Art.nr B 290 010
KOSTER Dachflex Art. nr R 260 020
KOSTER 21 Art. nr W 210 020
KOSTER NB Elastik szary Art. nr W 233 033
KOSTER NB 4000 Art. nr W 236 025

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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