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Data: 2020-12-01KÖSTER Zestaw do badania zasolenia

Zestaw diagnostyczny do analizy soli budowlanych
Właściwości
Zestaw diagnostyczny KOSTER jest przeznaczony do samodzielnego
wykonywania bezpośrednio na budowie pomiarów zawartości
powszechnie występujących soli budowlanych (chlorki, azotany,
siarczany). Umożliwia także określanie wartości pH.

Zastosowanie
Do samodzielnego wykonywania bezpośrednio na budowie pomiarów
zawartości powszechnie występujących soli budowlanych (chlorki,
azotany, siarczany). 

Sposób wykonania
Zawartość zestawu
W zestawie znajdują się odpowiednie narzędzia do pobierania i
przygotowywania próbek, oraz materiały pomocnicze do wykonywania
analiz.
Poza narzędziami (młotek, dłutko, szczotka druciana, przymiar,
ołówek, pęseta, pędzel, nóż, rękawice jednorazowe) zawiera instrukcję
użytkowania, blok i długopis.
Ponadto zawiera do przygotowania próbek: pięć woreczków
strunowych do przechowywania próbek, łyżkę, wagę pomiarową, trzy
puste buteleczki do przygotowywania roztworów, butelkę z wodą
destylowaną, butelkę z kwasem winowym, opakowania z paskami do
testowania wartości odczynu pH, oraz opakowania z paskami
testowymi dla chlorków, azotanów i siarczanów.  

 
Przygotowanie próbek: 
Pobrać próbkę z wyprawy lub ze spoiny w murze (nie pobierać

bezpośrednio samych wykwitów solnych) z badanego elementu i rozbić
młotkiem na możliwie najbardziej drobne cząstki.
Szalkę wagi napełnić rozdrobnionym materiałem (ok. 10 g) i przełożyć
do buteleczki. Następnie dodać wodę destylowaną do połowy objętości
(ok. 50 ml) i intensywnie wstrząsać przez krótką chwilę.
Dozując bardzo małe porcje kwasu winowego dążyć do osiągnięcia
wartości odczynu pH na 5,0 ciągle sprawdzając paskami testowymi
zmianę wartości odczynu.
Przed rozpoczęciem dozowania kwasu ustalić wartość początkową
odczynu pH.
Należy zwracać uwagę na to, aby nie przedawkować kwasu, gdyż
ponowne podniesienie wartości pH przy tej samej próbce nie będzie
możliwe.
 
 
Przebieg pomiaru,
Badanie należy wykonać dla każdego rodzaju soli oddzielnie:

wyjąć z rurek pałeczki pomiarowe, rurki zaraz ponownie
zamknąć – nie dotykać palcami pól pomiarowych, może to
zafałszować wyniki,
pałeczki pomiarowe zanurzyć na ok. 1 - 2 sekund w badanym
roztworze, po wyjęciu strząsnąć nadmiar roztworu,
po upływie ok. 1 minuty porównać uzyskaną barwę z barwami
wzorcowymi i odczytać z wzorca wartość najbardziej zbliżoną
w [mg/l],
do odczytanej wartości przyporządkować z tabeli wartość
zawartości soli w % masowych [M-%].

Paski kontrolne do badania zawartości soli (chlorków, siarczanów i
azotanów).

Opakowania
X 919 001 sztuka
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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