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Hydroizolacja jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, 
bardzo elastyczna, odporna na UV i mostkująca rysy.

Technologia 
polimeru MS
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Technologia polimeru MS to innowacyjna 
technologia płynnych tworzyw sztucznych, której 
hydroizolacje elastyczne zawdzięczają jeszcze lepszą 
trwałość i żywotność.
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KÖSTER MS-Flexfolie wyróżnia się wspaniałą 
przyczepnością do rozmaitych podłoży i może być 
nakładana na podłoża suche i lekko wilgotne.
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Nie zawiera 
rozpuszczalników ani 

izocyjanatów

 ·       1 Component - Ready to use

·       Excellent UV resistance

·       Adhesion to multiple substrates

·       Very high elasticity > 500 %

 

·       No Solvents / No Isocyanates

·       Eco-friendly product

·       Temperature resistance - 30 C to + 80 C

·       Thixotropic consistency for slope and vertical areas

·       Resistant to oils, seawater, detergents and several chemicals

·       Resistant to hydrolysis, salts, and frost

·       Worker and workplace safe, does not produce toxic fumes

·       No shrinkage due to solvent escape during curing

·       No cracking due to shrinkage process on curing

·       Allows higher thicknesses than solvent coats

·       Does not react with residual moisture on the surface

UV

–30 °C

+80 °C

1C

Produkt wysoce 
ekologiczny

Bardzo dobra 
przyczepność do 
różnych podłoży

Bezskurczowa 
i nie zarysowuje się 
podczas wiązania 

i schnięcia

Nie obkurcza się na 
skutek odparowywania 

rozpuszczalników 
podczas schnięcia

Umożliwia uzyskanie 
większych grubości 

powłok niż z produktów 
rozpuszczalnikowych

Bardzo wysoka 
elastyczność   

> 500 %

Bezpieczne 
wykonawstwo, nie 
zawiera żadnych 

szkodliwych dla zdrowia 
lotnych składników

Odporna 
na temperatury 

od - 30 °C do + 80 °C

Odporna na hydrolizę, 
roztwory soli i ujemne 

temperatury
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Wspaniała odporność 
na promieniowanie UV
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Odporna na oleje, wodę 
morską, środki 

czyszczące i chemikalia
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Nie spienia się przy 
obecności wilgoci 

resztkowej na 
powierzchni powłoki

Konsystencja 
tiksotropowa istotna 

dla powierzchni 
ukośnych i pionowych
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Elastyczna także 
w niskich 

temperaturach
Wolna od PVC 

i silikonów
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Tym szczególnym produktem 
KÖSTER poszerza możliwości 
technologii dla hydroizolacji
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Porównanie z materiałami poliuretanowymi 
i akrylowymi

Bardzo wysoka odporność 
na promieniowanie UV 
i oddziaływanie wilgoci
Nawet po 10 cyklach starzeniowych przeprowadzonych 
zgodnie z normą ASTM 154G powłoka KÖSTER MS-Flexfolie 
nie wykazała żadnych zmian mogących w jakikolwiek 
sposób negatywnie wpływać na jej właściwości.

Właściwość KÖSTER MS-Flexfolie
Materiały 

poliuretanowe*
Materiały 
akrylowe

Przyjazny dla środowiska ++ - ++

Odporność na UV ++ - +

Odporność na wpływy atmosferyczne ++ + +

Odporność na żółknięcie ++ - -

Elastyczność ++ + -

Trwałość ++ + -

Brak spęcherzeń w powłoce + - +

Przyczepność do różnych podłoży ++ - ++

Stosowanie w ekstremalnych  
temperaturach

++ ++ -

Elastyczność w temperaturach <0°C ++ + -

Parametry mechaniczne / stabilność + ++ +

Odporność na wysokie temperatury ++ ++ -

Bezpieczny dla człowieka, środowiska 
i w transporcie

++ - ++

++ wysoka / + średnia / - niska
* PU na bazie rozpuszczalnikowej

// Porównanie: KÖSTER MS-Flexfolie i produkt na bazie rozpuszczalnikowej nałożone na wilgotną powierzchnię

Materiał na bazie 
rozpuszczalnikowej 

(widok z boku)

KÖSTER MS-Flexfolie

Próbka po cyklach 
starzeniowych

Próbka referencyjna

KÖSTER MS-Flexfolie

Materiał na bazie 
rozpuszczalnikowej 

(widok z góry)
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KÖSTER MS-Flexfolie:
hydroizolacja szybka, elastyczna, odporna, bezszwowa 
i odporna na UV
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Rynny dachowe, 
krawędzie i narożniki

Obszary zastosowań





Pomieszczenia mokre 
i wilgotne (np. łazienki)*



Zadaszenia garaży



Balkony i tarasy* Kwietniki i donice na 
rośliny

Przyłącza, rury 
i przejścia



Styki przy kominach 
i oknach dachowych







* należy zachowywać wszelkie wytyczne i zasady specyficzne dla kraju zastosowania. W Unii Europejskiej płynne masy 

uszczelniające na dachy, tarasy i balkony są objęte specyfikacją techniczną EAD 030350-00-0402. Odpowiednie badania 

kontrolne dla KÖSTER MS-Flexfolie w trakcie, stan na 06’2021.

Dachy płaskie* i tarasy 

Uszczelnienia 
ościeżnic okien i drzwi

Ściany piwniczne 
murowane i żelbetowe

Uszczelnianie szczelin 
między metalowymi 
profilami dachowymi

Naprawa starych powierzchni 
dachów blaszanych i taśm 
uszczelniających











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Prosta w stosowaniu – 
szczególnie w kompleksowej obróbce detali …

Szczeliny między profilami

Szczeliny pomiędzy arkuszami blachy aluminiowej

Przykłady zastosowań i detale
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Połączenia śrubowe i inne 
drobne detale

Przejścia rurowe, kablowe i inne

Rynny dachowe i koryta odwadniające

Połączenia z membranami dachowymi TPO

Narożniki posadzka/ściana, styki rozmaitych materiałów
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Odpowiednie opakowania dla wszystkich potrzeb
Hoboki 25 kg dla większych robót oraz wiadra 8 kg (2 worki alu po 4 kg) dla obróbki mniejszych 
detali

25 kg

2 x 4 kg
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Pędzel Rakla Wałek malarski 
o krótkim włosiu

Odpowiednie narzędzia

Produkty uzupełniające

KÖSTER Sperrmörtel WU
Specjalna wodoszczelna 

zaprawa cementowa 
do napraw podłoży

KÖSTER Superfleece
Mocna 

flizelina poliestrowa

KÖSTER TPO Primer 
Środek gruntujący 

pod membrany TPO

KÖSTER CT 121
Epoksydowa 

żywica gruntująca 
do podłoży mineralnych

KÖSTER PU Primer 120
Jednoskładnikowy 

podkład poliuretanowy
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Proste rozwiązanie dla różnych problemów jest 
do dyspozycji: KÖSTER MS-Flexfolie

•	 �oznakowanie znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 1504-2 Systemy ochrony po-
wierzchniowej betonu

•	 badania ogniowe w Instytucie MPA w Braunschweig wg wymagań normy 
    EN ISO 11925-2:2011-02 
•	 badania starzeniowe wg normy ASTM G154
•	 klasyfikacja ogniowa ERA wg normy EN 13501-1:2007+A1:2009
•	 �badania w Instytucie MPA W Braunschweig w kierunku zastosowań do wykonywania 

hydroizolacji elementów budowli zagłębionych w gruncie przeciw wodzie 
oddziaływującej pod ciśnieniem w przejściach ku elementom wodoszczelnym (PG-ÜBB)

•	 �badania w Instytucie MPA W Braunschweig w kierunku przydatności do wykonywania 
hydroizolacji elementów budowli (PG-ÜBB)

•	 deklaracja właściwości użytkowych wyrobu

Certyfikaty



köster MS-Flexfolie   //  15



Wszędzie jesteśmy dla naszych Klientów.

//  Kontakt z nami:

KOESTER Polska Sp. o.o.
ul. Powstańców 127 lok. 14
31-670 KRAKÓW
Tel.: +48 124 114 994
E-Mail: info@koester.pl

www.koester.pl, www.roofing.koester.pl 


