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KOSTER Turbo Mittel

Instrukcja techniczna C 517 025

Data: 2016-12-19

Szybkowiazaca zaprawa naprawcza o bardzo wysokiej wartosci

wytrzymatosci wczesnej

Wiasciwosci

KOSTER Turbo Mittel to zaprawa naprawcza posiadajaca bardzo
szybki przyrost wytrzymato$ci wczesnej: moze by¢é obcigzana
mechanicznie juz po 60 minutach. W zaleznosci od ilosci wody
zarobowej (konsystencji), moze by¢ stosowana na poziomych lub
pionowych powierzchniach.

KOSTER Turbo Mittel charakteryzuje wysoka odpornoscia na
obcigzenia chemiczne i mechaniczne, a takze bardzo matym skurczem
i niewielkimi naprezeniami przy wigzaniu. Za pomocg dodatkéw
KOSTER Turbo, mozna dostosowaé wiadciwoéci zaprawy do
indywidualnych wymagan.

Dane techniczne

Kolejne warstwy (+ 20 °C) po ok. 30 min.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 1 h * > 20 N/ mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 3 h * > 27 N/ mm?
Wytrzymato$é na Sciskanie 1d * > 35N/ mm?
Wytrzymato$é¢ na $ciskanie7 d * > 40 N/ mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 28 d * > 45N/ mm?
Wytrzymato$é na zginanie 7d ok. 3.5 N/ mm?
Wytrzymato$¢é na zginanie 28 d ok. 4.5 N/ mm?
E-modut > 15000 N/ mm?
Skurcz <05mm/m
Gestos¢ swiezej zaprawy ok.1.9kg/l
Min. / Max. grubo$¢ warstwy 3do 50 mm
Czas otwarty (+ 20 °C) ok. 15 min.

* = po zakoriczeniu wigzania, mieszany z wodg w ilosci 16 M%

Zastosowanie

KOSTER Turbo Fein nadaje sie do napraw betonu na wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchniach. Szczegoélnie nadaje si¢ do powierzchni
wymagajacych wysokiej wartosci wytrzymatosci wczesnej, takich jak:
- remont posadzek przemystowych bez przerwy w eksploataciji

- naprawa drég i podjazdéw

- osadzanie kregéw betonowych

- naprawa mostéw i innych obiektdw infrastrukturalnych

Podtoze

Podtoze musi by¢ mocne i noéne, wolne od olejow, smaréw, klejow
mleczka cementowego. KOSTER Turbo Mittel mozna stosowaé na
wszystkie nosne podtoza betonowe. Podloze powinno wykazywaé
wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm2.

Bezposrednio przed natozeniem, zwilzy¢ podioze aby byto lekko
wilgotne - nie wolno pozostawia¢ stojacej wody (matowo-wilgotne).
Podtoza silnie htonne i zasolone zagruntowaé preparatem KOSTER
Polysil TG 500.

Sposob wykonania

Kazdy 25 kg worek KOSTER Turbo Mittel miesza sie z 3,5 - 4.5 | wody
pitnej, aby jej ilos¢ wynosita 14 do 18% masy mieszanki. Wla¢ % wody
do dostatecznie duzego mieszalnika. Dodawaé¢ KOSTER Turbo Mittel
powoli, caly czas mieszajgc. Mieszaé do momentu uzyskania
jednorodnej, wolnej od grudek konsystencji. Doda¢ reszte wody.

Minimalny czas mieszania wynosi 3 minuty.

Dodatki do KOSTER Turbo Mittel (podano ilosci dla 25 kg
materiatu):

KOSTER Turbo Verzdgerer - 25 g

Dodany do $wiezo zmieszanej zaprawy wydtuza jej czas przydatnosci
do uzycia o ok. 20 minut. Mozna doda¢ maksymalnie 3 miarki na worek
(759).

KOSTER Turbo FlieBmittel - 65 g

Wymiesza¢ max. 4 | wody z 25 kg KOSTER Turbo Mittel. Powoli
dodawa¢ KOSTER Turbo FlieBmittel caty czas mieszajac (przez min. 3
minuty), az do uzyskania ptynnej konsystencji. W celu uzyskania
wiasciwosci samopoziomujacych zaprawy, doda¢ jeszcze 0.5 | wody.
Natozy¢ zaprawe natychmiast po wymieszaniu. Nie dodawaé
domieszki wiecej niz jedno opakowanie na worek.

KOSTER Turbo Korrosionsschutz - 100 g

Wymieszaé max. 4.5 | wody z 25 kg KOSTER Turbo Mittel. Powoli
dodawaé KOSTER Turbo FlieBmittel caty czas mieszajac, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Nadaje sie do uzytku w
bezposrednim kontakcie ze stala.

Przy wykonywaniu jastrychéw na duzych powierzchniach bardziej
eokonomicznym  rozwigzaniem  jest stosowanie = cementu
szybkowigzacego KOSTER Turbo Bindemittel, mieszanego z piaskiem
do jastrychow.

Pielegnacja
Jezeli jest to konieczne, dla unikniecia zbyt szybkiego wysychania
materiatu nalezy go przykry¢ przy uzyciu folii polietylenowe;.

Zuzycie
ok.1.9kg/lI

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Opakowania
C 517025 worek 25 kg

Przechowywanie

W oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu termin sktadowania
min. 6 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Nalezy stosowa¢ okulary ochronne oraz rekawice ochronne.

Przed uzuciem produktu nalezy zapoznaé sie z jego kartg
charakterystyki.
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Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl

KOSTER Turbo Mittel 1/1


http://www.tcpdf.org

