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Instrukcja techniczna CT 327 005

Data: 2023-10-06KÖSTER CT 327 1-C-Silane Primer
Raport z baań (Nr. 12 10459-S/210) MPI Adendorf, Badanie właściwości antypoślizgowych wg DIN 51130, 02/2014 orazDGUV Regel 108-003; z KÖSTER CT 227 1-K-Silan; Klasa R 10
Raport z badań (Nr. 12 9939-S/20) MPI Adendorf, Badanie właściwości antypoślizgowych wg DIN 51130, 02/2014 oraz DGUV Regel 108-003; z KÖSTER CT 227 1-K-Silan; Klasa R 12

Jednoskłądnikowa transparentna żywica, odporna na UV, elastyczna -
do powłok zamykających odpornych na lekkie i średnie obciążenia
chemiczne i mechaniczne
Właściwości
KÖSTER CT 327 1-K-Sealer jest jednoskładnikową, elastyczną,
transparentną żywicą, odporną na UV, nie zawiera rozpuszczalników,
jest odporna na lekkie i średnie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
Produkt jest łatwy w stosowaniu.

Dane techniczne
Lepkość ok. 100 mPas (+ 23 °C)
Gęstość ok. 1,0 g / cm³
Kolor transparentny, błyszczący
Temperatura stosowania min. + 5 °C
Czas otwarty (+ 23 °C) ok. 1 godz.

 

Zastosowanie
Powłoka zamykająca w systemie z żywicą KÖSTER CT 227 1-K-Silan
posypaną płatkami dekoracyjnymi KÖSTER Color-Chips.

Podłoże
Podłoże musi być mocne, czyste, suche lub lekko wilgotne, bez
stojącej wody i filmu wodnego na powierzchni, bez oleju, odspojonych
części itp.  

Sposób wykonania
Materiał nakłądać "na krzyż"w dwóch warstwach za pomocą wałka
KÖSTER Fellrolle lub za pomocą pędzla. Zużycie na jedną warstwę
ok. 0,1 - 0,2 kg/m2. 
Drugą warstwę nakłądać kiedy już pierwsza jest wyschnięta (nie
klejąca).

Zużycie
ok. 100-200 g/m² na jedną warstwę; wymagane są dwie warstwy

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić natychmiast po życiu za pomocą preparatu
KÖSTER Universalreiniger.

Opakowania
CT 327 005 wiadro 5 kg

Przechowywanie
Chronić przed mrozem, składować w temperaturze od + 5 °C do + 25
°C . Okres skłądowania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 6
miesięcy. Po otwarciu opakowania należy składować odwrócone
deklem do dołu, aby zminimalizować możliwość penetracji wilgoci do
opakowania. Opakowania zamknąć natychmiast po wykorzystaniu
części materiału.

Środki ostrożności
Zawiera diizocyjanian! Dla bezpiecznego stosowania tego produktu,
zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym chemikaliów (REACH),
rozporządzenie 1907/2006, załącznik XVII, od dnia 24 sierpnia 2023
wymagane jest szkolenie dla użytkowników komercyjnych i
przemysłowych w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.
Materiały szkoleniowe dostępne są w https://safeusediisocyanates.eu/.
Nosić rękawice robocze (np. nitrylowe) i okulary ochronne. Przed
użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki. 

Inne uwagi
Na skutek zmiany temperatury mogą wystąpić zmiany w lepkości i
utwardzaniu się materiału. W czasie wykonywania robót należy
obowiązkowo stosować się do zaleceń instrukcji technicznej produktu.
Niższe temperatury wpływają na obniżenie szybkości wiązania
produktu, wyższe temperatury i większe ilości materiału przyspieszają
proces wiązania produktu. Prace należy wykonywać tylko przy
odpadającej lub stałej temperaturze. 
Przed nakładaniem, podczas nakładania materiału oraz w czasie jego
utwardzania temperatura otoczenia i podłoża musi być wyższa o min.
+3ºC od temperatury punktu rosy.
Powłokę aż do całkowitego wyschnięcia należy chronić przed
działaniem wilgoci we wszystkich postaciach.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER CT 227 1-K Silan Art. nr CT 227
KÖSTER Color-Chips Art. nr CT 429
Wałek do żywic 250 mm Art. nr CT 916
Wałek do żywic 150 mm Art. nr CT 917
KÖSTER Universal Reiniger Art. nr X 910 010
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl •
www.koester.pl

KÖSTER CT 327 1-C-Silane Primer 1/1

https://safeusediisocyanates.eu/
http://www.tcpdf.org

