KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER Iperlan

- Raport z badan 50251-17 na zgodno$¢ z norma DIN EN 1504-2:2004 , MPA Bremen, z dnia 19.01.2018.

Instrukcja techniczna P 241

Data: 2023-10-10

Preparat gtebokopenetrujacy do impregnacji hydrofobizujgcej betonu
w budownictwie podziemnym i nadziemnym

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
18
P 241
EN 1504-2:2004 ZA.1.a

0761 KOSTER Iperlan
Ochrona powierzchniowa,
impregnacja hydrofobizujaca

Ochrona przed wnikaniem
substancji (1.2)
Regulacja wilgotnosci (2.1)
Podwyzszenie oporu
elektrycznego (8.1)

Kapilarne podcigganie <0,1 kg/m?h®
rzepuszczalno$é wody

Utrata masy po

Famrazania i rozmrazania

Szybkos$¢ wysychania

cyklach > 20 cykli

Klasa | > 30 %4

Przyjmowanie wody i odporno$¢ na <75%
blkalia < 10 % (po roztworze alkalicznym)
Gteboko$é wnikania Klasa |
Niebezpieczne substancije NPD)

Wiasciwosci

KOSTER lIperlan przeznaczony jest do ochrony betonu przed
wnikaniem substancji szkodliwych dla budowli oraz innych
wororozpuszczalnych substanciji. Dzigki niskiej lepko$ci materiat wnika
bardzo gteboko w strukture betonu poprawiajac dzieki temu ochrone
zbrojenia przed korozja.

KOSTER Iperlan nie ogranicza paroprzepuszczalno$ci betonu.
KOSTER Iperlan jest gteboko penetrujgcym preparatem
hydrofobizujacym spetniajacym wymagania Instytutu RiLi-SIB - DAfStB
do stosowania jako system OS-1 oraz instytutu ZTV-ING - BASt jako
system OS-A.

Dane techniczne

Kolor po wyschnieciu transparentny

Lepkos$¢ (20 °C) ca. 500 mPas
Kapilarne podcigganie w < 0.1 kg / m?h.%°
Gestosé (20 °C) 0,91 g/cm?
Giebokos¢ wnikania ok. 19 mm (Klassa Il)
Zawarto$¢ substancji aktywnej > 90%

Temperatura stosowania +5°Cdo+30°C

NT Build 515 efekt filtra 0,81
(Przepuszczalnos¢ chlorkow)
NT Build 367 ok. 22 mm

(Opor karbonatyzacyjny)

Zastosowanie

KOSTER Iperlan przeznaczony jest do ochrony betonu w
budownictwie podziemnym oarz nadziemnym do ochrony stupéw,
belek $cian z betonu itp. Produkt nadaje sie do stosowania w
budownictwie mostowym.

Podioze

Podtoze musi by¢ suche, bez luznych czesci oraz bez sladéw ttuszczu
lub oleju. Nowy beton powienin mie¢ co najmnie 28 dni oraz nalezy go
przygotowac przez zmycie woda pod wysokim cisnieniem lub przez
oczyszczenie szczotkami drucianymi.

Sposob wykonania

KOSTER Iperlan przed praca nalezy wymiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem (obroty maks. do 300 /minutg), materiat powinien mie¢
temperature ok. +20 °C. Das Materiat moze by¢ naktadany przez
natrysk urzgdzeniami typu airless lub recznie za pomocg pedzla.
Powierzchnie sasiadujace, na ktére Iperlan nie bedzie aplikowany
nalezy zabezpieczyé przed mgietka powstajacg przy aplikaciji.
Szczegdlnie jezdnie i chodniki nalezy zabezpieczy¢ przed materiatem,
gdyz ich powierzchnia bedzie mniejszg przyczepnos¢. Po 24
godzinach od aplikacji resztki materialtu moga zosta¢ usunigte przy
uzyciu szczotek drucianych.

Powierzchnie gdzie materiat ma by¢ aplikowany nalezy chroni¢
wczesniej przez 24 godziny przed wilgocig np. deszczem. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ powierzchnie prébng dla
okreslenia zuzycia materiatu na konkretnej powierzchni.

Zuzycie
ok. 500 do 600 g/m? w zaleznosci od porowatosci betonu

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu nalezy czysci¢ woda.

Opakowania
P 241 025 hobok 25 |

Przechowywanie

Materiat nalezychroni¢ przed mrozem. Nalezy go przechowywaé¢ w
temperaturze od +5 °C do + 25 °C . Okres sktadowania w oryginalnie
zamknietych opakwoaniach min. 12 miesiecy.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne.

Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapozna¢ sie z kartg
charakterystyki produktu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowac
sie do przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Karta charakterystyki produktu jest dostepna w
https://download.koester.eu/label-P_241#sds

internecie:

Zwigzane instrukcje techniczne

Pompa perystaltyczna KOSTER Art. nr W 978 001

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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