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Instrukcja techniczna RE 815 U S

Data: 2023-02-17KÖSTER ECB 1.5 U S
Raport z badań nr 1200/676/17 EN 13967 MPA Braunschweig

Folia hydroizolacyjna na bazie kopolimeru etylenowo - bitumicznego
(ECB) 
Właściwości
KÖSTER ECB jest folią hydroizolacyjną na bazie kopolimerów
etylenowych i specjalnych mieszanek bitumów. KÖSTER ECB daje się
zgrzewać i formować pod wpływem wysokiej temperatury. Łączenie
folii ECB na zakładach za pomocą gorącego powietrza gwarantuje
szczelność łączenia, bez stosowania dodatkowych materiałów i
zabiegów.
 
Właściwości folii hydroizolacyjnej: 
- kolor: czarny, z wierzchu srebrny
- homogeniczne zgrzewanie przy użyciu gorącego powietrza
- odporność na gnicie i procesy starzeniowe. 
- wysoka elastyczność w niskich temperaturach (test zginania w
temperaturze ≤ -50°C)
- odporność na przerastanie korzeni, 
- odporność na bitumy i styropian, 
- odporność na normalne obciążenia mechaniczne
- odporność na oddziaływanie mikroorganizmów, 
- przyjazny dla środowiska
- nie zawierają zmiękczaczy ani chloru
- wysoka odporność na rozdzieranie
- brak szkodliwego działania na wodę, grunt, zwierzęta i rośliny
- podlegają utylizacji

Zastosowanie
KÖSTER ECB 1.5 U S jest jednorodną folią hydroizolacyjną do
uszczelniania podziemnych części budynków i budowli. 

Sposób wykonania
Zasady układania i obróbki folii hydroizolacyjnych KÖSTER ECB są
opisane w instrukcji stosowania membran KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Opakowania
RE 815 210 U S 1.5 mm x 2.10 m x 20 m

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER Kontaktkleber Art. nr RT 102
KÖSTER ECB Narożnik zewnętrzny
czarny

Art. nr RT 901 001 B

KÖSTER ECB Narożnik wewnętrzny
czarny

Art. nr RT 902 001 B

KÖSTER ECB Łatka do uszczelniania
narożników czarna

Art. nr RT 903 001 B

KÖSTER ECB Blacha laminowana kolor
czarny

Art. nr RT 910 002 B

KÖSTER TPO Profil mocujący aluminowy
60 mm

Art. nr RT 919 003

KÖSTER TPO szyna mocująca Art. nr RT 919 004

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
 Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER ECB 1.5 U S
EN 13967 0761-CPR-0423

Folia hydroizolacyjna z kopolimerów etylenowo-bitumicznych

Długość wg DIN EN 1848-2  20 m
 Szerokość wg DIN EN 1848-2  2,10 m
 Efektywna grubość wg DIN EN 1849-2  1,5 mm
  

DIN EN 13967:2012
Izolacja Typ T

 

Opis wg SPEC 20000-202  BA-ECB-BV-1,5  
Kolor  czarny ze srebrną folią  
Widoczne usterki wg DIN EN
1850-2

 brak widocznych usterek  

Równość wg DIN EN 1848-2  ≤ 50 mm  
Masa powierzchniowa wg DIN EN
1849-2

 1450 g /m²  

Wodoszczelność wg DIN EN 1928
metoda A

 ≥ 60 kPa/24h szczelna  

Wodoszczelność wg DIN EN 1928
metoda B

 ≥ 400 kPa/72h szczelna  

Oddziaływanie płynnych
chemikaliów oraz wody wg DIN
EN 1847

 szczelna  

Reakcja na ogień wg EN 13501-1  Klasa E  
Odporność zgrzewu na
rozerwanie wg DIN EN 12317-2

 > 500 N/50 mm  zerwanie poza
zgrzewem

 

Paroprzepuszczalność wg DIN
EN 1931

 μ = 100.000  

Zachowanie przy badaniu
wytrzymałości na rozciąganie wg
DIN EN 12311-2

   

Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłuż/w poprzek
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w
poprzek

 ≥ 9 N/mm² (metoda B)
≥ 700 % (metoda B)

 

Odporność na perforację
wg DIN EN 12691

   

metoda A
metoda B

 ≥ 600 mm
≥ 1750 mm

 

Odporność na obciążenie
statyczne wg DIN EN 12730

   

metoda A
metoda B

 ≥ 20 kg
≥ 20 kg

 

Odporność na zginanie w
niskich temperaturach
wg DIN EN 495-5

 ≤- 50°C  

Odporność na bitumy wg DIN EN
1548

 szczelna  

Trwałość przy składowaniu w
wysokiej temperaturze wg DIN
EN 1296, DIN EN 1928 (Verf. A)

 szczelna  

Odporność na rozdzieranie (test
gwożdzia) wg DIN EN 12310-1

 ≥ 400 N  
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