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Instrukcja techniczna RT 105 002

Data: 2023-02-17KÖSTER TPO Cleaner

Preparat czyszczący do membran dachowych KÖSTER TPO
Właściwości
Preparat czyszczący do membran dachowych KÖSTER TPO - do
czyszczenia obszaru zakładu gdzie następuje zgrzewanie - stosowany
w przypadku mocnego zabrudzenia lub po okresie oddziaływania
warunków atmosferycznych na membrany TPO.

Dane techniczne
Materiał Roztwór alifatycznych i

aromatycznych  węglowodorów i
rozpuszczalników

Kolor bezberwny
Minimalna temperatura stosowania > 5 °C
Temperatura zapłonu - 20 °C
Temperatura wrzenia 69 °C
Gęstość 0,7 g / cm³
Czas wietrzenia (przy 15 °C) ok. 5 min.

Zastosowanie
Preparat do czyszczenia membran dachowych TPO na zakładach, w
obszarze gdzie następuje zgrzewanie.

Sposób wykonania
KÖSTER TPO Cleaner należy nanieść na zabrudzony obszar np. przy
pomocy ścierki, na całą czyszczoną powierzchnię i wytrzeć do sucha.
Przy mocniejszych zabrudzeniach przetrzeć ścierką. Preparat musi
całkowicie wywietrzeć przed zgrzewaniem. 
Zasady montażu, obróbki i zgrzewania membran dachowych KÖSTER
TPO są przedstawione w Poradniku wykonwacy membran dachowych
TPO wydanym przez KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Zużycie
ok. 0,01 - 0,03 l / mb

Opakowania
RT 105 002 2.5 l jerrycan

Przechowywanie
Składować w zamkniętych opakowaniach, w chłodzie. Pojemnik po
użyciu zamknąć. Nie przegrzewać! Okres skłądowania 24 miesiące.

Środki ostrożności
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z katrą charakterystyki
produktu i stsoswać się do zawartych w niej zaleceń.
Zagrożenie dla zdrowia: drażniący
Zagrożenie pożarowe: łatwozapalny

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER TPO Reinigungstucher Art. nr RT 105 003
KÖSTER TPO 1.5 Pro Art. nr RT 815 150 Pro
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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