KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER 21

- MPA TU Braunschweig (5190/203/12-1) - BAdanie wg DIN EN 1504-2 (Powierzchniowa ochrona betonu)
- MPA Bremen (PZ 50846-11) - Badanie przepuszczalnosci CO, wg DIN EN 1062-6:2002-10

- Fraunhofer Institut (Raport P15-018e/2013) - Okreélenie SRI Wsp6tczynnika odbicia $wiatta stonecznego
- MPA Braunschweig (5190/203/12-3) Badanie wg DIN EN 1062-7 (Mostkowanie rys)

Instrukcja techniczna W 210 020

Data: 2023-10-05

Biata, dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna powiloka
hydroizolacyjna odporna na wode pod cisnieniem i oleje mineralne

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
13
w210
EN 1504-2: 2004

0761 Produkt do ochrony
powierzchniowej betonu
EN 1504-2: ZA. 1d, ZA. 1e oraz
ZA. 11

Zdolno$¢ mostkowania rys
Przepuszczalno$¢ CO,
Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Absorbcja kapilarna i
przepuszczalno$¢ wody
Kompatybilnos¢ cieplna (z solami
odladzajgcymi)

Przyczepno$¢ przy odrywaniu
Reakcja na ogien

Sztuczne starzenie

Kategoria 1: 0,4 mm
SD=200m

SD <5m (Klasal)

w =<0,1 kg/(m2* h®%)

MW = 1,2 N/ mm?
MW = 1,3 N/ mm?

Klasa E
NPD

Wiasciwosci

KOSTER 21 jest dwusktadnikowym, bezrozpuszczalnikowym, o
ptynnej konsystenciji, elastycznym i mostkujgcym rysy materiatem
hydroizolacyjnym o bardzo wysokiej przyczepnosci do suchych i lekko
wilgotnych podtozy. Produkt ma konsystencje ptynng dzieki temu
odznacza sie bardzo tatwg aplikacja, nawet na skomplikowanych
detalach konstrukcji. Powloka KOSTER 21 jest odporna na
promieniowanie UV - moze by¢ stosowana na zewnatrz oraz wewnatrz
pomieszczen. Bialy kolor odbija promieniowanie stoneczne co
zapobiega nagrzewaniu sig powtoki. Powtoka KOSTER 21 odznacza
sie krotkim czasem wigzania, wysokg elastycznoscia, odpornoscig na
ograniczony ruch pieszy, starzenie, hydrolize oraz sole odladzajace,
materiat jest rbwniez mrozoodporny.

Powtoka KOSTER 21 jest odporna na dziatanie olejéw syntetycznych
oraz alifatycznych weglowodoréw o wysokiej temperaturze wrzenia (do
2 bar). KOSTER 21 nie jest odporny na dziatanie substancji
zawierajgcych weglowodory aromatyczne jak benzen, ksylen, toluen
itp. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z naszym dziatem
technicznym.

KOSTER 21 nie zawiera lotnych substancji organicznych (VOC=0), nie
zawiera poliuretanéw, izocyjanianéw ani bituméw.

Dane techniczne

kolor biaty
Konsystencja pasty
Proporcje mieszania (wagowo): 2:3(A:B)
Temperatura stosowania: +5°Cdo+35°C
Temperatura podtoza: min. +5 °C
Czas na wykorzystanie materiatu ok. 30 min.

po zmieszaniu: (1 kg materiatu przy
temp. +23°C)

Grubos¢ jednej warstwy: 0.5 mm -2.0 mm

Mostkowanie rys: do 0.4 mm
Gestosé po wymieszaniu 1.36 g/cm?
sktadnikéw

Przepuszczalno$¢ CO2: Sdgor =924 m
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd <5m (Klasa l)
Absorpcja kapilarna i w2xho,5

przepuszczalno$¢ wody:
Kompatybilno$é cieplna (z solami
odladzajacymi):

Przyczepno$¢ przy odrywaniu:

spetnia wymagania normy EN
1504-2: 2004
>1,0 N/mm?

Petna mechaniczna i chemiczna odpornosé: po 7 dniach (przy temp.
+23°C i wilgotnosci wzglednej 65%)

Zastosowanie

KOSTER 21 stosowany jest jako hydroizolacja fundamentéw (od
strony napierajacej wody), hydroizolacja podposadzkowa w budynkach
oraz jako hydroizolacja  zbiornikéw, stropodachéw nad
pomieszczeniami nie ogrzewanymi, izolacja pod oktadzinami
ceramicznymi, na balkonach i tarasach itp.

KOSTER 21 nadaje sie réwniez do stosowania jako powtoka ochronna
przed olejami mineralnymi i alifatycznymi weglowodorami. Produkt
nadaje sie do stosowania jako ochrona powierzchni przed
obcigzeniami mechanicznymi i chemicznymi jak np. przy osadnikach
olejowych. KOSTER 21 ma dobrg przyczepno$é¢ do betonu,
powierzchni murowanych, wylewek cementowych, PVC, metalu oraz
bituméw z posypka z piasku lub z tupku.

Podtioze

Podtoze betonowe przed naktadaniem produktu KOSTER 21 musi byé
suche lub matowo-wilgotne (ale nie mokre), nosne, czyste, wolne od
luznych czesci lub innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé
powtoki. Zabrudzone powierzchnie nalezy oczysci¢ az do nosnego
podtoza. W naroznikach wewnetrznych oraz zatamaniach na 24 godz.
przed naktadaniem powtoki KOSTER 21 nalezy wykonaé fasete z
zaprawy KOSTER Sperrmortel lub KOSTER Sperrmortel Fix.
Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie nalezy zeszlifowac i wyobli¢.

Sposob wykonania
Sktadnik proszkowy nalezy powoli dodawa¢ do sktadnika ptynnego
ciagle mieszajac mieszadtem wolnoobrotowym (obroty ponizej 400

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KOSTER

Hydroizolacje

obr/min). KOSTER Fugenband 30 Art. nr J 830 020
Do materiatu mozna doda¢ max. do 0,8 litra wody w celu uzyskania KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
odpowiedniej konsystencji do naktadania pedzlem lub natryskiem. KOSTER VGM Quellfahig Art. nr SL 252 025
Nalezy stosowac¢ jedynie czystg wode. Wode nalezy doda¢ do KOSTER Armierungsgewebe Art. nr W 411
sktadnika ptynnego i doktadnie wymiesza¢. Dopiero potem dodaé KOSTER Flexgewebe Art. nr W 450 100
sktadnik proszkowy. KOSTER Sperrmortel Art. nr W 530 025
Miesza¢ do uzyskania jednorodnej konsystencji bez smug i grudek. KOSTER Sperrmortel Fix Art. nr W 532 025
Czas mieszania wynosi 3 min. KOSTER SB Haftemulsion Koncentrat ~ Art. nr W 710
KOSTER NB 1 Flex Art. nr W 721
Sposéb wykonania Pompa perystaltyczna KOSTER Art. nr W 978 001

KOSTER 21 nakfadany jest za pomocg pedzla, watka, pacy lub
natryskowo, w dwéch warstwach. Do natrysku zalecamy stosowanie
pompy perystaltycznej KOSTER Peristaltik Pumpe. Odstep pomiedzy
naktadaniem kolejnej warstwy wynosi 3+24 godz.:

3 godziny bez obcigzenia ruchem pieszym (np. na powierzchniach
pionowych), natomiast co najmniej 24 godz. w przypadku powierzchni
poziomych kiedy zachodzi konieczno$¢ wejscia na warstwe izolacji.
Minimalne zuzycie materiatu na jedng warstwe wynosi 1,10 kg / m2.
W miejscach narazonych na powstawanie zarysowan w pierwszej
warstwie powtoki KOSTER 21 nalezy zatopié tkanine techniczng
KOSTER Armierungsgewebe lub Flexgewebe.

Na potaczeniach Sciany z ptyta nalezy wykonac fasete o promieniu 4-5
cm z zaprawy KOSTER Sperrmortel oraz zatopi¢ w hydroizolaciji
tkaning KOSTER Flexgewebe. Swieza powtoka musi byé chroniona
przed opadami deszczu do catkowitego wyschnigcia.

Zuzycie

ok. 2,2-2,6 kg / m2;

Minimalne zuzycie materiatu na jedng warstwe wynosi 1,1 kg / m2.
Zalecane zuzycie na jedng warstwe nie moze zosta¢ przekroczone o
wigcej niz 100%.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ woda.

Opakowania
W 210 020 20 kg Opakowanie kombi; 1 x 8 kg
proszek; 2 x 6 kg ptyn

Przechowywanie

Materiat przechowywa¢ w zamknietych opakowaniach, w temperaturze
od +5°C do +25°C. Okres sktadowania min. 12 miesigcy.

Za utylizacje pustych opakowan odpowiedzialny jest koncowy
uzytkownik.  Utylizacja  pustych  opakowann powinna  by¢
przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Srodki ostroznosci

Przed uzyciem produktu nalezy koniecznie zapoznaé si¢ z kartg
charakterystyki produktu, instrukcjg techniczng oraz nalezy stosowaé
sie do przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy. Karta charakterystyki
produktu jest dostgpna w internecie: https://download.koester.eu/label-

W_210#sds

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER KB-FIX 5 Art.nr C515015
KOSTER KB-Pox Kleber Art. nrJ 120 005
KOSTER FS Primer 2K Art. nrJ 139 200

KOSTER Fugenspachtel FS-V szary Art.nrJ 233
KOSTER Fugenspachtel FS-H szary Art. nr J 234

KOSTER PU-Flex 25 Art. nrJ 235
KOSTER KB-Flex 200 Art. nr J 250
KOSTER Fugenband 20 Art. nr J 820 020

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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