KOSTER

Hydroizolacje

KOSTER NB Elastik szary

L

Instrukcja techniczna W 233 033

Data: 2024-02-14

Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT 2019/0834 "Zaprawa hydroizolacyjna KOSTER NB Elastik". Do hydroizolacji piwnic, balkonéw, zbiornikéw itp.

- Raport z badari 1202/793/20 wg normy EN 14891:2012:07 Wodoszczelny materiat w postaci ptynnej do wykonywania hydroizolacji pod oktadzinami ceramicznymi na $cianach i podtogach wewnatrz i na zewnatrz

Dwusktadnikowa, elastyczna, wodoszczelna zaprawa hydroizolacyjna

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
13
W 233
EN 14891:2012

0761 Wodoszczelny materiat w
postaci ptynnej do
wykonywania hydroizolacji pod
oktadzinami ceramicznymi na
Scianach i podtogach wewnatrz

i na zewnatrz

Przyczepno$¢ poczatkowa > 0.5 N/mm?
Przyczepno$¢ po oddziatywaniu | > 0.5 N/mm?
wody

Przyczepnos$¢ po sztucznym > 0.5 N/mm?
starzeniu

Przyczepno$¢ po cyklach > 0.5 N/mm?
zamrazania i odmrazania

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu | > 0.5 N/mm?
wody wapiennej

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu | > 0.5 N/mm?
wody chlorowanej

Mostkowanie rys >2mm

Mostkowanie rys w
temperaturze
Wodoszczelnosé

niskie] > 1.7 mm (przy temp. - 5 °C)

bez przeciekow

Substacje niebezpieczne Zgodnie z 4.2 (EN 14891)

Wiasciwosci

Zaprawa hydroizolacyjna KOSTER NB Elastik szara jest
wodoszczelnym, elastycznym, odpornym na $cieranie materiatem
uszczelniajacym o bardzo dobrej przyczepnosci do wszystkich podtozy
mineralnych. NB Elastik pokrywa rysy do 2 mm szerokos$ci. Zaprawa
KOSTER NB Elastik jest odporna na szkodliwe dla betonu substancje
jak rozcienczone kwasy i zasady oraz na promieniowanie UV. Materiat
jest szczelny na wode pod ci$nieniem przy grubosci warstwy > 2,5 mm.
KOSTER NB Elastik stanowi bardzo dobrg ochrone betonu przed
karbonatyzacja, jest odporny na ruch pieszy. Produkt jest zgodny z PN
EN 14891:2012.

Dane techniczne

Gestos$¢ (mieszanina sktadnikéw)
Uziarnienie

Zawarto$¢ spoiwa

Temperatura stosowania (podtoza i

ok.1,7g/cm?®

0,4 mm

min. 60 % masy

min. + 2°C; max. 30°C

otoczenia)

Wydtuzenie 50 %

Mostkowanie rys wg EN 14891 (grubosé > 0,75 mm

warstwy 2 mm):

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie >0,7 N/mm?

Mostkowanie rys wg EN 1062-7: - 20 °C, Klasa A3 (> 500
pm)

Przyczepno$¢ zgodnie z EN 14891 > 0,5 MPa

Odpornos$é na przebicie statyczne powtoki 0,5 MPa
przy obcigzeniu 5kg, 10 kg, 15kg, 20 kg
Szczelno$é na wode pod cisnieniem

Opér dyfuzyjny wobec pary wodnej dla
warstwy 2 mm

Opér dyfuzyjny wobec CO2 dla warstwy 2
mm

0,5 MPa
Sd=3,60m

Sd (CO?) > 200 m

Czas otwarty ok. 1 godz.
Czas schniecia materiatu (+ 20 °C, 65 % ok. 24 godz.
wilg. wzgl. powietrza)

Odpornos$é na ruch pieszy po 24 godz.
Wykonywanie dalszych prac (np. klejenie po 24 godz.

ptytek ceramicznych)

Zastosowanie

KOSTER NB Elastik jest przeznaczony do wykonywania izolacji
wodoszczelnej pod oktadzinami ceramicznymi na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw (tarasy, balkony, baseny, pomieszczenia mokre jak kuchnie,
umywalnie, tazienki, pomieszczenia sanitarne).

NB Elastik moze by¢ stosowany w systemie jako klej do ptytek
ceramicznych (po wczesniejszym wykonaniu dwéch warstw
hydroizolacji KOSTER NB Elastik o grubosci = 2 mm).

KOSTER NB Elastik nadaje sie do stosowania jako hydroizolacja
czesci budynkéw stykajacych sie z gruntem, a takze do uszczelnien
przerw roboczych od strony napierajacej wody przy obiektach
wykonanych w technologii betonu wodoszczelnego.

KOSTER NB Elastik przeznaczony jest do stosowania jako
hydroizolacja zbiornikéw betonowych oraz do wykonywania powtok
ochronnych w obiektach gospodarki wodno-$ciekowej (w tym
przypadku konieczny jest kontakt z dziatem technicznym KOESTER
POLSKA i okreslenie czynnikdéw agresywnych jakim podlegata bedzie
powtoka). Zaprawa hydroizolacyjna KOSTER NB Elastik jest
przeznaczona do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych
uszczelnien powierzchni zagrozonych wystgpieniem rys. Do ochrony
betonu przed karbonatyzacja, siarczanami, wodg morska, chlorkiem
wapnia i chlorkiem sodu. Materiat nie jest przeznaczony do
wykonywania uszczelnienn od strony negatywnej przy wodzie pod
ci$nieniem.

Podtoze

Odpowiednim podtozem jest beton, jastrych cementowy, mocne tynki
cementowe, mury z bloczkéw betonowych i cegiet wymurowane na
petne spoiny.

Mineralne podtoze musi by¢ réwne, mocne, czyste i nosne. Beton i
jastrychy cementowe musza by¢ odpowiednio wysezonowane (28 dni).
Podtoze musi byé wolne od gniazd zwirowych, mleczka cementowego,
luznych elementéw, peknie¢, ostrych krawedzi, kurzu i wszelkich
materiatow zmniejszajacych przyczepnosc.

Stare podtoza nalezy oczysci¢ przez zmycie wodg pod cisnieniem (400
bar) lub innymi metodami aby usuna¢ wszelkie substancje obnizajace

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KOSTER

Hydroizolacje

przyczepno$¢. Stare warstwy i powtoki nalezy usung¢ do no$nego
podfoza.

Przy zawilgoceniu od strony podtoza lub przy mocno wilgotnym
podtozu nalezy dzien wczesniej wykonac uszczelnienie krystalizujgcym
szlamem uszczelniajgcym KOSTER NB 1 (naktadanie pedzlem).

Stabe spoiny w murze ceglanym nalezy usuna¢ na gteboko$é co
najmniej 2 cm i uzupetni¢ zaprawg KOSTER Sperrmortel WU.
Nieréwnosci i ubytki w podtozu o gtebokosci do 3 cm nalezy uzupetié
zaprawg KOSTER Sperrmortel WU. Przy ubytkach o gtebokosci > 3
cm nalezy je uzupetni¢ zaprawg KOSTER Sperrmortel z dodatkiem
emulsji SB Haftemulsion do wody zarobowej w ilosci do 30%. Kanty
nalezy zeszlifowa¢, w zatamaniach wykonaé fasety o promieniu 4-5cm
z zaprawy KOSTER Sperrmortel.

Mineralne, silnie chtonne podioza nalezy zagruntowaé preparatem
KOSTER Polysil TG 500 (przy stabych i silnie chtonnych podtozach
konieczne jest dwuktotne gruntowanie). Mocne podfoza o stabej
chtonno$ci wystarczy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego, ale na
podtozu nie moze by¢ filmu wodnego.

Podtoza betonowe na zbiornikach betonowych oraz obiektach
gospodarki  wodno-$ciekowej  nalezy = przygotowaé  przez
hydromonitoring np. zmycie woda pod wysokim ci$nieniem (500 bar).

Sposob wykonania

Sktadnik ptynny (sktadnik B) nalezy wla¢ do czystego pojemnika i
powoli dodawa¢ skitadnik proszkowy jednoczesnie powoli mieszajac.
Mase nalezy miesza¢ przez kilkka minut przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego (mniej niz 400 obr./min) az do uzyskania jednorodne;j
konsystenciji, bez grudek.

Temperatura stosowania materiatu (dotyczy podfoza i powietrza): od
+2°C do +30°C.

KOSTER NB Elastik nalezy naktadac na podtoze za pomoca blichowki
lub pedzla w co najmniej dwéch warstwach. Pierwszg warstwe
materiatu nalezy naktada¢ ptaska strong blichéwki mocno wcierajac ja
w podtoze aby zamknaé pory w betonie. Druga warstwe KOSTER NB
Elastik nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy (musi ona
by¢ odporna na ruch pieszy) czyli nie wczes$niej niz po 4-6 godz. przy
temperaturze +20°C. Nie nalezy naktada¢ materiatu w jednym kroku
roboczym na grubo$¢ wieksza niz 2 mm.

Dla poprawy konsystencji roboczej mozna doda¢ do 0,5 litra wody na
zestaw (33 kg). Wode mozna doda¢ dopiero po wymieszaniu
sktadnikéw zaprawy w odpowiedniej proporcji (proszek/polimer).
KOSTER NB Elastik mozna réwniez natryskiwaé przy uzyciu
odpowiednich  agregatéw np. KOSTER Peristaltik-Pumpe.
Wymieszang zaprawe nalezy wykorzysta¢é w ciggu 60 min (temp.
+20°C). W przypadku powierzchni szczeg6lnie narazonych na
wystapienie rys, w pierwszej warstwie zaprawy nalezy zatopi¢ siatke
zbrojacg KOSTER Armierungsgewebe a nastepnie pokryé nastepna
warstwa materiatu.

Na balkonach na styku $ciany z posadzka oraz w narozach na
potaczeniach $cian - w pierwsza warstwe zaprawy hydroizolacyjnej
KOSTER NB Elastik nalezy zatopié¢ tame uszczelniajgcg KOSTER
Flextec 120 lub Flexband 120/70 i pokry¢ nastepng warstwa zaprawy.
Przy wykonywaniu hydroizolacji zbiornikéw betonowych w
wewnetrznych katach np. na styku $ciany z ptyta nalezy wykonaé
fasete o promieniu 4-5 cm z zaprawy KOSTER Sperrmortel /
Sperrmortel FIX a w zaprawie hydroizolacyjnej KOSTER NB Elastik
nalezy zatopi¢ tkanine techniczng KOSTER Flexgewebe.

W przypadku wykonywania hydroizolacji zespolonej pod oktadzing
ceramiczng na krawedziach balkonéw i taraséw nalezy stosowac
systemowe aluminiowe profile okapowe z oferty firmy RENOPLAST.
Na styku profilu okapowego i wylewki cementowej nalezy wklei¢ tasme
KOESTER Flextec 120 w zaprawie KOSTER NB Elastik. Na styku ze
stolarkg PVC stosowaé tasme butylowg KOSTER Fixband Vlies przed
natozeniem zaprawy KOSTER NB Elastik.

SwieZo natozona zaprawe NB Elastik trzeba chroni¢ przed deszczem i
mrozem, az do jej catkowitego zwigzania.

Czas schnigecia materiatu przy temp. + 20 °C oraz wilgotnosci wzgl.
powietrza 65 % wynosi ok. 24 godz. na kazdg warstwe.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza i
stabej wentylacji (np. zbiorniki, piwnice) czas wysychania materiatu
bedzie dtuzszy. Nie nalezy naktadaé materialu przy silnym
nastonecznieniu/ mocno nagrzanym podtozu.

Zuzycie

ok. 3,4 - 5,1 kg/ m?

Objasnienia do tabeli zuzycia (wg DIN 18533: 2017-07):
W1-E: wilgo¢ gruntowa i woda bez spigtrzen

W2.1-E: umiarkowane dziatanie wody napierajgcej (< 3m)
W2-B: Uszczelnianie zbiornikéw (do < 10m gtebokosci)
W3-E: woda nie napierajaca na stropach zasypanych gruntem
W4-E: Woda odpryskowa na cokole a takze woda kapilarna
TSD: Minimalna grubo$é suchej warstwy

NSD: Grubo$é warstwy na mokro

MSD - elastyczny szlam uszczelniajacy

Zuzycie wg DIN 18533:

Klasa obcigzenia TSD llosc warstw Zuzycie
wodag
[mm] tkg/m?]

Wi1-E 2,0 2 3,4
W2.1-E* 3,0 2 5,1
W2-B 3,0 2 5,1
W3-E - - -
W4-E 2,0 2 3,4
Inne:

Hydroizolacja podptytkowa balkonéw i taraséw ok. 3,4 kg/m2/2mm
Szpachlowanie drapane ok. 1,2 kg/m?

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ przy pomocy wody.
Utwardzony materiat mozna usuna¢ jedynie mechanicznie.

Opakowania
W 233 033 33 kg: proszek - 25 kg worek, ptyn

w kartonie (2 x 4 kg worek foliowy)

Przechowywanie

Materiat nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, w
oryginalnie zamknigtych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.
Termin przechowywania 12 miesigcy.

Srodki ostroznosci

Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne. Wigcej informacji w
karcie charakterystyki produktu dostepnej na zgdanie. Przed uzyciem
produktu nalezy koniecznie zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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KOSTER

Hydroizolacje

produktu, instrukcja techniczng oraz nalezy stosowaé sie do przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne uwagi

Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT 2019/0834 wydanie 1.
Jednostka certyfikujaca ICiMB OSiMB Krakéw

KDWU nr NB Elastik/2022 z dnia 4.05.2022r.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
KOSTER NB 1 Art. nr W 221 025
KOSTER Armierungsgewebe Art. nr W 411
KOSTER Flexgewebe Art. nr W 450 100
KOSTER Sperrmortel Art. nr W 530 025
KOSTER Sperrmortel Fix Art. nr W 532 025
KOSTER Sperrmortel WU Art. nr W 534 025
KOSTER SB Haftemulsion Koncentrat ~ Art. nr W 710
Pompa perystaltyczna KOSTER Art. nr W 978 001

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaly osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzgledniaé warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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